Техническое задание
Объект: «Здание гостиницы со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой» на земельном участке, площадью 5450 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 54:35:074650:292, расположенной по ул. Инской в Октябрьском районе г. Новосибирска
Направление: Черновая отделка
Срок проведения тендера: с 01.02.2026 по 31.03.2026
Сроки выполнения работ: с 31.04.2026 по 15.06.2026
Задание: Устройство силовых бетонных полов в парковке «Топпинг»
Проект: https://disk.yandex.ru/d/4sabIIxE1dCDBQ/02_%D0%90%D0%A0/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Состав работ:
	1.
	Геодезическая разбивка.

	2.
	Подготовка поверхности основания

	3.
	Устройство наплавляемой гидроизоляции ЭПП на -1 этаже

	4.
	Устройство бетонного пола (Армирование, монтаж лотка, бетонирование, затирка топпингом). 

	5.
	Уход за бетоном 

	6.
	Пропитка гидрофобизатором

	7.
	Нарезка деформационных швов с заполнением полиуретановым герметиком

	8.
	Устройство чистового покрытия и/или чистовой поверхности

	9.
	Нанесение разметки и нумерации парковочных мест

	10.
	Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации

	11.
	Уборка мусора 

	12.
	Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ



Техническая карта
1. Подготовка основания
Поверхность основания очистить от мусора, пыли и жирных пятен. Произвести проверку ровности и горизонтальности основания.
2. Устройство гидроизоляционного слоя
Перед заливкой бетонной смеси выполнить наплавление рулонного гидроизоляционного материала ЭПП одним слоем только на минус первом этаже здания. На минус втором этаже по монолитной фундаментной плите гидроизоляционный слой не требуется.
3. Укладка бетонной смеси
Уложить бетонную смесь марки не ниже В22, 5 или В25 толщиной не менее 80–100 мм и армированием дорожной сеткой Вр4 150х150. Выровнять и уплотнить бетонную смесь виброрейкой или площадочными вибраторами.
4. Устройство топпингового покрытия
Сразу после первичной обработки и схватывания бетона произвести равномерное распределение сухого минерального корундового топпинга слоем толщиной 2–3 мм. Втирать топпинг в поверхность бетона специализированными затирочными машинами («вертолётами») до полной заделки и надежного сцепления с основанием.
5. Нанесение защитной пропитки
По завершении затирки топпинга и достижении бетоном достаточной прочности нанести проникающую гидрофобизирующую пропитку (аналог Пенетрона) путем тщательного втирания состава в поверхность бетона для защиты от влаги, увеличения долговечности и улучшения эксплуатационных свойств покрытия.
Критерии приёмки:
	1.
	Выполнена съемка поверхности, вынесены маячные метки горизонтальной плоскости (+1 м) и верха пола, поверхность пола без порогов, без пандусов

	2.
	Поверхность основания очистить от мусора, пыли и жирных пятен.

	3.
	Выполнить наплавление рулонного гидроизоляционного материала ЭПП одним слоем только на минус первом этаже здания. На минус втором этаже по монолитной фундаментной плите гидроизоляционный слой не требуется.

	4.
	Армирование выполнено и соответствует проектно-сметной документации. Опалубка, лоток из шваеллера и демпферная лента установлены. 

	•
	Класс бетона соответствует проектно-сметной документации.

	•
	Местные неровности поверхности:  плавного очертания, не более 2 шт.,  глубиной не более 4 мм.

	•
	Поверхность пола ровная, затерта, участки шероховатой поверхности отсутствуют, демпферная лента обрезана в плоскость стяжки, дефекты поверхности отсутствуют (трещины,  сколы, ремонтные участки)

	5.
	Создание температурно-влажностных условий для набора прочности бетона.

	6.
	Затирка бетонной поверхности пола выполнена до допустимых значений отклонения поверхности пола:
Отклонение линий плоскостей  от горизонтали (отметок): 4 мм на 2м.п., но не более 30 мм.;
Местные неровности поверхности:  плавного очертания, не более 2 шт.,  глубиной не более 4 мм.

	7.
	Деформационные швы нарезаны прямолинейно. Швы нарезаны в характерных местах: карты, в дверных проемах, в местах изменения толщины, от внешних углов стен, вокруг колонн и т.п.

	•
	Отклонение шва (в т.ч. от прямолинейности): не более 2 мм на всю длину исключительно в одном направлении

	•
	Местные неровности поверхности:  плавного очертания, не более 1 шт.,  глубиной не более 1 мм.

	•
	Деформащионные швов заполнены полиуретановым герметиком.

	8.
	Чистовая поверхность выполнена без разрывов, места примыкания к вертикальным конструкциям заглажены по контуру примыкания.

	9.
	При нанесении разметки влажность основания не превышает 4%, основание чистое, без грязи, обеспылено; составы нанесены согласно рекомендациям производителя. Расход составов соответствует рекомендациям производителя.

	•
	При нанесении составов соблюден температурно-влажностный режим окружающей среды согласно рекомендациям производителя;

	10.
	Сдача работ, сдача актов скрытых работ,  сдача паспортов и сертификатов материалов, сдача результатов лабораторных испытаний.

	11.
	Мусор отсутствует.

	12.
	Перепады высот более 1,3 м ограждены, работа с инвентарных подмостей, инвентарных трапов, инвентарных лестниц, с использованием СИЗ и др.



